
      LS8336EM密码桑拿锁使用说明书
配卡说明：
1、三种开锁模式

密码开锁



输入正确的管理员密码即可以开锁，密码长度管理员密码为6-10位。

电子钥匙卡开锁

方法一：刷“管理卡”，可以直接开门；

方法二：刷任意一张“客人卡”，可以开门(未设开锁密码时)； 

每把门锁最多可以配置16张钥匙卡，当钥匙卡被遗失或盗窃后，可以取消该钥匙卡的使用而无需换锁。

密码加电子钥匙卡开锁

输入正确的开锁密码，密码长度密码为2-10位，然后刷刷任意一张“子卡”，可以开门（设了开锁密码时）

2、设定管理密码

     产品出厂时管理密码为：‘222222’，长按 ‘CLAER’键，直到蜂鸣器响一声后放开，蓝色指示灯闪亮，按 ‘1’键，蜂鸣器响一声，红灯亮此时输入管理密码，并按‘OPEN’键确认，输入正确的密码后，红色灯快速闪烁，蜂鸣器发出正确提示音一长声，进入新密码设定状态。输入6-10位新密码并按‘OPEN’ 键确认，蜂鸣器发正确提示音提示音一长声，红色灯闪烁速度变慢。此时再输入一次同样的密码并按‘OPEN’键确认。（如果输入的密码错误，闪烁红色灯一次后蓝色灯闪烁，蜂鸣器发‘哔-哔’两声，退出密码设置状态）如果两次输入的密码一致则蜂鸣器发四长声，蓝色灯熄灭表示密码设定成功。在密码输入过程中可按‘CLEAR’键取消当次输入并继续重新输入。蜂鸣器发‘哔-哔-哔’三声退出密码设定。

3、设定开门密码

产品出厂时无开门密码，在门关上后一分钟内可设定开门密码，在设定开门密码成功后，必须先输入开门密码，后刷子客人才可开门。输入2-10位新密码并按‘open’ 键确认，蜂鸣器发正确提示音提示音一长声，蓝色灯闪烁速度变慢。此时再输入一次同样的密码并按‘open’键确认。（如果输入的密码错误，闪烁红色灯，蜂鸣器发‘哔-哔’四声）如果两次输入的密码一致则蜂鸣器发四长声表示密码设定成功，蓝色灯熄灭。在密码输入过程中可按‘clear’键取消当次输入并继续重新输入。蜂鸣器发‘哔-哔-哔’三声退出密码设定。

4、恢复管理密码和清除所配开门卡

      产品出厂时管理密码为：222222，长按 ‘CLAER’键，直到蜂鸣器响一声后放开，蓝 

   色指示灯闪亮，按 ‘3’键，蜂鸣器响一短一长声，输入管理密码，并按‘OPEN’键确

   认，输入正确的密码后，蜂鸣器发出正确提示音一长声，进入恢复管理密码和清除所配

   开门卡状态，蜂鸣器发正确提示音提示音一长声表示成功恢复管理密码和清除所配开门

   卡。

5、清空门锁

长按锁内按键“嘀”一长声，原来所有的“管理卡”与“服务员卡”、客人卡全部被删除，门锁处于清空状态。

连刷“管理卡”5次，原来所有的“管理卡”与“服务员卡”、客人卡全部被删除，门锁处于清空状态。

6、增加“管理卡”：
门锁在清空状态时，刷的第一张卡即为“管理卡”，门锁发出一短声与一长声表示母卡配置成功。

7、增加“服务员卡”和“客人卡”：

   刷“管理卡”，门锁“嘀”一声，开门，蓝灯闪烁，刷其他EM卡，门锁“嘀”一短声表示增加成功，门锁“嘀、嘀”两短声表示该卡已经增加过了，蓝灯又闪烁，如此循环连续增加，直到再次刷“管理卡”或5秒内不刷任何卡。

注：

1、一个锁只能有一张“管理卡”；

2、一个锁只能有一张“客人卡”；

3、一个锁最多有14个“服务员卡；

4、刷管理卡后配的第一张卡是客人卡，以后配的是服务员卡
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